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ОПТОЭЛЕКТРОНИКА ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

инфракрасные излучающие диоды

853416045
61303787

7007679372
154057436
787438581
47791985

170964690
547135837
325754570
539109470
774773400
635303811

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

00    TS A L 4 4

  1           2           3          4          5            6 

1. Тип: излучающий диод ИК диапазона
2. Серия

H - высокоэффективные 860 нм
А - мощные 940нм

3. Длина волны и технология изготовления
A - 860нм, GaAlAs
L – 940нм, GaAlAs/GaAs

4. Исполнение корпуса
3 - 3 мм
4 - 3 мм
5 - 5 мм
6.7 - 5мм

5. Порядковый номер разработки
6. Бин яркости

ТЕхНИЧЕСкИЕ хАрАкТЕрИСТИкИ

®

Наименование Макс. длина волны, нм Тип корпуса Мощность изл., мВт/срад Угол излучения, θ 1/2 ° Время срабатывания, нс
TSAL4400
TSAL5100
TSAL5300 940 5 мм 45 22 800
TSAL6100 940 5 мм 130 10 800
TSAL6200 940 5 мм 60 17 800
TSFF5200 870 5 мм 160 10 10
TSFF5210 870 5 мм 180 10 15
TSFF5400 870 5 мм 60 22 10
TSFF5410 870 5 мм 70 22 15
TSHF5200 870 5 мм 100 10 30
TSHF5210 890 5 мм 140 10 30
TSHF5400 870 5 мм 40 22 30
TSHF5410 890 5 мм 65 22 30
TSHG6200 850 5 мм 160 10 20
TSHG6400 850 5 мм 70 22 20
TSHG8200 830 5 мм 160 10 20
TSML1000 / 1020 / 1030 / 1040 950 1.9 мм 7 12 800
TSTA7100 875 TO-18 50 5 300
TSTA7300 875 TO-18 20 12 300
TSTA7500 875 TO-18 6 30 300

TO-18

1.8 мм

5 мм

Фоторезисторы обладают свойством менять свое активное сопротивление под действием падающего на 
них света. Фоторезисторы имеют высокую чувствительность к излучению в широком диапазоне - от инфра-
красной до рентгеновской области спектра, при этом сопротивление их меняется на несколько порядков.

Наим-е размеры 
чувств. 

элемента, мм

рабочее 
напряжение, В

Темновое 
сопротивление, 

МОм

Темновой ток, 
мкА.

Общий ток 
(Е=200лк), мА

Отношение 
темн. сопро-я к 

световому, отн.ед.

Макс. мощность 
излучения, мВт.

Фр-765 Ø5.8 20 2 10 1 100 350

ГАБАрИТНЫЕ рАЗМЕрЫ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

TSOP 17 36

1           2          3

1. Ик фотоприемник Vishay
2. Серия
3  Несущая частота, кГц

ТЕхНИЧЕСкИЕ хАрАкТЕрИСТИкИ

Наимен-е Несущая 
частота, кГц

Напр-е 
питания, В

Скорость 
перед.

данных, бит/с

Потребл. 
ток, мА

TSOP1730 (TSOP31230) 30

4.5 – 5.0 2400 5.0

TSOP1733 33

TSOP1736 (TSOP31236) 36

TSOP1737 36.7

TSOP1738 (TSOP31238) 38

TSOP1740 40

TSOP1756 56

TSOP2136

TSOP2156

TSOP34438

ТИПОВАя СхЕМА ВклюЧЕНИяГАБАрИТНЫЕ рАЗМЕрЫ

фоторезисторы
698538163

ик фотоПриеМники
492531187
726065858
714461428
56642353

7009421370
991729483
413312173
116214485
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