
198УТ1А, 198УТ1Б,
К198УТ1А, К198УТ1Б, КР198УТ1А, КР198УТ1Б
Микросхемы представляют собой многофункциональный 

дифференциальный усилитель общего назначения.

Принципиальная схема (а), схема включения 
(б) и зависимость коэффициента усиления от напряжения 
на выводе 2 (в) ИМС 198УТ1, К198УТ1 и КР198УТ1

1 9 8 У Т 1 К 1 9 8 У Т 1 , К Р 1 9 8 У Т 1

П а р а м е т р ы 1 Р е ж и м  и з м е р е н и я

А Б А Б

У к пЬ В — +  6,32 +  6,32 +6,32 +  6,32
Д  п2 , в — - 6 ,3 2 - 6 ,3 2 - 6 ,3 2 - 6 ,3 2
Дот> мА (Увх=0 < 4,5 < 4 ,5 < 5 < 5
/ вх, мкА V вх =  0 <  15 <  10 < 2 0
Д/вх, мкА ^ВХ=0 < 2 < 3 < 3 < 8
Л̂?м> мВ 6̂вых1 и  вых2 < 5 <  10 < 5 < 1 2

и вых таху В Аг< 1 0 % ;
/ =  10 кГц; >3 ,5 > 3 ,5 > 2 ,5 >2,5

Куи
^вх2 =  0; =  оо
7̂вых 1 =0,7 В;

^вх2 =  0; / =  10 кГц 30...60 30...60 20...70 20...70
и вх тахI В — ± 4 ± 4 — —
Усф вх тах, В — ±2,5 ±2,5 — —
Ли ям. Ом — 200 200 — —

1 При номинальных напряжениях источников питания п1 =
=  6,3 В; и нп2— — 6,3 В и температуре 25±10°С .

2 Допускаются отклонения напряжений источников питания не 
более чем на ± 1 0 % .

3 Максимальная двойная амплитуда выходного напряжения.
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