
1401СА1, К1401СА1
Счетверенные компараторы напряжения, 

предназначенные для построения функцио
нальных генераторов, использования в уст
ройствах автоматики и другой радиоэлект
ронной аппаратуре. Конструктивно оформ
лены: 1401СА1 в корпусе 201.14-10,
К1401СА1 в корпусе 2102.14-2. Назначение 
выводов: 1, 2, 13, 14 — выходы; 4, 6, 8, 
10 — инвертирующие входы; 5,  7, 9 , 11 — 
неинвертирующие входы; 3 — питание 
( +  У , в) ; 12 — питание ( — V „ ) .

Структурная схема ИМС 1401СА1, 
К1401СА1

Параметры
М икросхема Режим измерения

1401СА1 КИ01СА1 Иш и. В Ув+Х. В V » ,  В 1/.-,. В /?„, кОм

( / . * ,  В 3...30 3 . . .3 0
(/см , м В ± 5 ± 5 5 — _ — < 1 5
(/вых, м В < 4 0 0 < 4 0 0 < 5 0 <  1 — —

/шх, н А < 1 0 0 < 2 5 0 < 5 — — — < 1 5
А 1  вх, н А ± 2 5 ± 5 0 < 5 — — — < 1 5
I вот, м А < 2 < 2 < 3 0 — — — —

1 вых, м А < 6 < 6 < 5 0 <  1 < 1 , 4 —

К у м > 5 0 Х Ю 3 > 5 0 Х Ю 3 ^ 1 5 — — 15
(з.тах < 3 < 3 5 5
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