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элекТроТехника элекТроТехника

серия 835 812HM

Внешний вид

конфигурация контактов 1A 1A, 1B, 1C
нагрузка контактов 12A/125VAC, 10A/250VAC, 10A/30VDC 15A/14VDC
сопротивление контактов 100 мОм 100 мОм

напряжение катушки                
DC 3-24 B 9-24 B
AC

Потребляемая мощность    
DC 0.45 В 0.64 В
AC

механический ресурс мин. 1x107 1x107

электрический ресурс мин. 5x105 5x105

напряжение пробоя между открытыми контактами 1000 B 750 B
напряжение пробоя между контактом и обмоткой 2500 B 1500 B
Габаритные размеры 18.8 х 10.6 х 15.6 мм 21 х 16  х 16.3 мм

разметка под выводы
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2.54

12

12.2

14.2

φ 1.3-5

наименование мощное реле K-S мощное реле VF4
V23071-... VF-...

Внешний вид

номинальное напряжение 12, 24 В  пост. тока 12, 24 В  пост. тока

Тип контактов 1 замыкающий (A) 1 переключающий (C) или 
1 замыкающий (A)

материал контактов AgNi 0.15 AgNi 0.15
максимальный коммутируемый ток 300 А/70 А  норм. замк. 45 А/40 А  разомк. 120 А/60 А
коммутируемое напряжение/максимальное 36 В  пост. тока 110 В пост. тока
номинальная потребляемая мощность 2.25 Вт 1.6 Вт
задержка включения/выключения 4 мс/3 мс 7 мс/2 мс
максимальная коммутируемая мощность 600 Вт 500 Вт

Применение • Главное реле • Вентилятор охлаждения двигателя 
• Реле  бензонасоса • Устройство обогрева • Иммобилайзер

• Электробензонасос 
• Вентилятор охлаждения двигателя 
• АБС • Звуковой сигнал • Освещение

монтажная схема

ГабариТные размеры

V23071-... VF-...

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РЕЛЕ

48294
12310

774044727

АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕЛЕ 159672841
541428876
695913572


