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элекТроТехника элекТроТехника

Технические  харакТерисТики

SIP DIP SMD

сисТема обозначений

1а (SIP) 1а (DIP, SMD) 2а (DIP, SMD)

ТиПы конТакТных схем

Фирма есе производит широкий ассортимент герконовых реле в стандартных индустриальных и изоли-
рованных DIP и SIP корпусах для поверхностного монтажа и монтажа на плату, в том числе автоматиче-
ского. Реле допускают смывку, благодаря их высокой чувствительности реле могут управляться напря-
мую стандартным TTL сигналом и др. Изолированные корпуса имеют дополнительный магнитный экран.

1. серия
2. Тип корпуса: 1–SIP, 2-DIP, 3-SMD
3. Функциональные характеристики

0 – без защитного диода 
D – с защитным диодом 
Н – с изоляцией 4 кВ

4. Тип контактной схемы: для SIP-корпусов 1А, 
для DIP, SMD-корпусов 1А, 2А, 1В, 1С

5. номинальное напряжение: 05 – 5 В пост. тока, 
12 – 12 В пост. тока, 24 – 24 В пост. тока

6. код производителя: 00-99

  1          2      3        4          5          6
EDR 1 0 1A 05 00

ГабариТные размеры

Параметры катушки

контактная схема номинальное 
напряжение, В

макс. рабочее 
напряжение, В

напряжение 
срабатывания, В

напряжение 
отпускания, В

сопротивление 
катушки, ом

номинальная входная 
мощность, мВт

1а
5 16 3.75 0.8 500±10% 50

12 20 9.00 1.0 1000±10% 144
24 32 18.00 2.0 2150±10% 268

2A
5 11 3.75 0.8 140±10% 179

12 20 9.00 1.0 500±10% 288
24 32 18.00 2.0 2150±10% 268

1B
5 6 3.75 0.8 500±10% 50

12 14.5 9.00 1.0 1000±10% 144
24 29 18.00 2.0 2150±10% 268

1C
5 11 3.75 0.8 200±10% 125

12 20 9.00 1.0 500±10% 288
24 32 18.00 2.0 2150±10% 268

Параметры контактов

контактная схема 1 A 2 A 1 B 1 C
Ток коммутации 0.5 A макс. 0.5 A макс. 0.5 A макс. 0.2 A макс.
рабочий ток 1.0 A макс. 1.0 A макс. 1.0 A макс. 0.5 A макс.
коммутируемая мощность 10 ВA макс. 10 ВA макс. 10 ВA макс. 3 ВA макс.
ресурс срабатываний (электрич.) 1х108 (10 В пост. тока, 10 мА) 1х108 (10 В пост. тока, 10 мА) 1х108 (10 В пост. тока, 10 мА) 1х107 (10 В пост. тока, 10 мА)
сопротивление контактов 150 мОм макс. 150 мОм макс. 150 мОм макс. 150 мОм макс.
Время срабатывания 1 мс макс. 1 мс макс. 1 мс макс. 1.5 мс макс.
Время отпускания 0.5 мс макс. 0.5 мс макс. 0.5 мс макс. 2.0 мс макс.
макс. допустимое напряжение 100 В пост. тока 100 В пост. тока 100 В пост. тока 30 В пост. тока
сопротивление изоляции не менее 1010 (при 100 В) не менее 1010 (при 100 В) не менее 1010 (при 100 В) не менее 109 (при 100 В)

напряжение 
пробоя

между катушкой 
и контактами

1400 В мин.
4000 В мин.

(изолир. корпус)

1400 В мин. 1400 В мин. 1400 В мин.

между контактами 250 В мин. 250 В мин. 250 В мин. 250 В мин.
Диапазон рабочих температур -40…+85°С
Температура хранения -55…+125°С
Ударопрочность 30G мин. 30G мин. 30G мин. 30G мин.

DIP

ГабариТные размеры

Герконовые реле Cynergy3 предназначены для контроля уровня напряжения в цепи и ее защиты от пониженного 
напряжения. Реле выпускаются для панельного монтажа и монтажа на плату.

Технические  харакТерисТики

наим-е Параметры контактов Параметры обмотки конф-ция контактов Диапазон раб. темп-р, °с

напр-е коммутации 
(DC/AC), В

коммут. ток, 
а

коммут. 
мощность, Вт

раб. пост. 
напр-е, В

напр-е 
срабатывания, В

напр-е 
размыкания, В

сопр-е катушки, 
ом

24HV1A100 10000 3 50 24 4.2 2.4 400 НР -30…80
24HV1B100 10000 3 50 24 4.2 2.4 400 НЗ -30…80
DBR70510 10000 3 50 5 3.7 0.5 38 НЗ -20…70
DBT70510 10000 2 50 5 3.7 0.5 38 НЗ -20…70

24HV DBR/DBT

  ГЕРКОНОВЫЕ РЕЛЕ 28728
33142
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57480
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23773919

737876522
138431959
667012543

7137
8528

25391
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58547
22906
50766
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